
คูมือการกางเต็นทกระโจม
(ByTravel Mart)



1. นำเต็นทมาแผออกเปนรูปวงกลม จากนัน้นำสมอบก 7 นิว้ ปก

อุปกรณเต็นทกระโจม

1

ตัวเต็นท (ผลิตจากผาฝาย)

กรอบประตูกรอบประตู

สมอบก 7 นิ้ว 14 ตัวสมอบก 7 นิ้ว 14 ตัว

สมอบก 9 นิ้ว 14 ตัว

เชือก 14 เสนเชือก 14 เสน

สมอบก 9 นิ้ว 14 ตัว

เสาเหล็ก 1 ตนเสาเหล็ก 1 ตน

ลงตามขอบเต็นท (ที่มีชองเสียบสมอบก) ทั้ง 14 ตัว



2. นำเสาเหล็กประกอบเปนตน แลวนำเขาไปในเต็นท โดยใหปลายเสาเขากับยอดกระโจม กอนดันขึ้นไปใหเสาตรง จากนั้น
   

2

ใชเชือกผูกโยงกับตัวเต็นทและปกยึดกับพื้นดวยสมอบก 9 นิ้ว ทั้ง 14 จุด



3. นำกรอบประตูรูปสามเหลี่ยมเขามาติดตั้ง
   บริเวณประตู โดยมีเชือกผูกยึด (ประตูมี
   ขนาดกวาง x สงู : 2.20 x 1.60 เมตร)

4. ภายในเตน็ทมหีนาตาง 4 บาน เปดจากดานใน หนาตาง
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มขีนาดกวาง x สูง : 80 x 60 ซม. ผนงัเตน็ทดานหน่ึง
มีชองสำหรับใสทอแอร 
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5. ตามขอบเต็นทเปนซิปยาวตอกัน
โดยรอบ สามารถรูดซปิเปดออกและ
มวนพับเก็บ (เกิดเปนชองระบาย
อากาศสูง 70 ซม.) เพื่อใหอากาศ
ถายเทไดอยางสะดวก
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  หากตองการสวมผาคลุมเต็นทหรือที่เรียกทับศัพทภาษาอังกฤษวา “ฟลายชีท” (Fly Sheet) 
กส็ามารถนำมาคลุมเตน็ทได ประกอบไปดวยผาคลมุเตน็ททีผ่ลิตจากผา Ripstop PU.Coat W/R, สมอบก 9 น้ิว 
จำนวน 14 ตัว และเชือก 14 เสน

  โดยใชเชือกผูกตามมมุของผาคลมุเต็นท 3-4 จดุ จากนัน้ลากดึงขึน้ตามตัวเตน็ทจนยอดผาคลมุ
สวมเขาพอดกีบัยอดกระโจมของเตน็ท จากนัน้ใชเชอืกผกูยดึกบัผาคลมุเตน็ทและปกยดึกบัพืน้ดวยสมอบก 9 นิว้ 
ทั้ง 14 จุด
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หมายเหตุ


